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1 Введение 


1.1 Общая информация 


Волюметрические насосы Уоштед® и УР7000 Ргетішт (С1азяс) – это волюметрический 
инфузионный насос для медицинского применения. Для обеспечения высочайших 
стандартов качества и удобства пользователя компания Агсотеа АС использует новейшие 
технологии при исследованиях, разработке и производстве. Насос разработан для 
контролируемого введения под давлением препаратов или других растворов пациенту. Насос 
также может использоваться для парентерального питания. 

Насос может использоваться для инфузии маленьких и больших насосов. Скорость инфузии 
(0,01 мл/ч - 999,9 мл/ч. 


Насос управляется шаговым двигателем. Ремень привода передает движение механизма 
перистальтически. Все параметры инфузии отображаются на ШСр-дисплее и Светодиодном 
дисплее. Ввод нужных значений осуществляется на клавиатуре. 


Волюметрические насосы Уоштед® и УР7000 могут использоваться как стационарно, так и 
переносно за счет длительной работы от аккумулятора (до 8 часов). Данные насосы можно 
использовать в неонатологии, интенсивной терапии, педиатрии, гинекологии и акушерства, 
хирургии, реанимации и других отделениях ЛПУ. Он может также использоваться в 
машинах скорой помощи и в воздушных судах. 


Дополнительную информацию Вы можете узнать на сайте производителя уүү.агсотеа.сот 
или у эксклюзивного представителя компании Агсотеа АС в России - компании ООО «Эль 
Тайде Техник» - \у\/\.аЦа14е.га. Тел:8(495)258-21-70. 


1.2 Общая информация, противопоказания 


Волюметрические насосы Уоіштеа® и УР7000 может использовать только обученный 
персонал. Следует уделять внимание всем вопросам и мерам безопасности, как указано в 
руководстве пользователя: 


-  Волюметрические насосы Уоштед® и УР7000 могут использоваться только для 
внутривенного введения лекарственных препаратов. 


е Волюметрические насосы Уоштед® рУР7000 не следует использовать для пациентов, 
которым в целом противопоказано внутривенное введение лекарственных препаратов. 


- Надлежащее функционирование насоса может быть только при использовании насоса 
совместно с указанными устройствами для инфузий (Корректная работа насосов может 
происходить только с линиями для инфузии производства Агсотед АС. Выбор 
инфузионных линий очень велик и подойдет для любых целей). Свяжитесь с 
эксклюзивным дистрибьютором - ООО «Эль Тайде Техник». 


- Волюметрические насосы Уо[атед® и УР 7000 поставляются в следующей комплектации: 
Руководство пользователя, насос, шнур питания. 


- Пациенту с подсоединенным дозатором запрещено принимать ванну, душ и т. п. 
е Данный дозатор не предназначен для использования во взрывоопасных условиях. 


Необходимо соблюдать требования к условиям окружающей среды согласно стандартам 
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1ЕС601-1-2. Для получения дополнительной информации свяжитесь с официальным 
дистрибьютором в России или с Отделом обслуживания покупателей в Швейцарии: 


Компания «Аркомед АГ», Альтардштрассе 150, СН-8105 Регенсдорф, Швейцария, Тел.: +41 
(0) 43 388 90 30 Факс: +41 (0) 43 388 90 40 


1.3 Очистка и дезинфекция 


Предупреждение: перед очисткой и дезинфекцией насос необходимо выключить и 
отсоединить от сети электропитания. 

Необходимо следить за тем, чтобы насос был чистым и сухим. Немедленно удаляйте любые 
следы жидкости. Насос нельзя помещать в автоклав. 

Устройство очищают тканью, слегка смоченной дезинфицирующим средством на спиртовой 
основе. При очистке нужно следить за тем, чтобы внутрь корпуса насоса не попала 
жидкость. После дезинфекции следует выждать не менее 5 минут, прежде чем включить 
насос. Используйте только дезинфицирующие средства, совместимые: 


- с  акрилонитрилбутадиенстиролом (АБС),  полиоксиметиленом (ПОМ), 
полиамидом, нержавеющей сталью, ПВХ, алюминием, силиконом 


Уточните у своего поставщика дезинфицирующего средства. 

Не допускается дезинфекция денатуратом и этиловым спиртом с концентрацией более 80%. 
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием 
чистящих средств. 


1.4 Индикаторы и обозначения 


Пиктограммы и символы, указанные на обратной стороне дозатора, имеют следующие 
значения или функции: 

Устройство типа СЕ (сагфас Поайпе, наивысшая 
степень защиты и изолированная рабочая часть, 
возможность использования для вмешательств, когда 
осуществляется электрическое соединение с сердцем 
пациента) 





Двойная изоляция 


СА 
2 
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С Є 01 23 СЕ - Заявление о соответствии 


Адрес изготовителя 
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1 2-1 5М АС / ОС Подключение внешнего низковольтового источника 


1.5 Индикаторы питания и работы 


Значение следующих символов: 


Идет инфузия 
Насос работает от сети питания 


Насос работает от аккумулятора 





2 Технические характеристики: 


Скорость инфузии 0,01 - 999,9 мл/ч 

Шаг значения скорости инфузии 0,1 мл/ч, орпопа! 0,01 мл/ч 
Объем инфузии 0,01 - 9999 9 мл 

Шаг значения объема инфузии 0,1 та, орпопа! 0,01 мл 
Скорость болюса 999 мл/ч 

Работа от аккумулятора до 8 часов 

Внешний низковольтовый источник 12-15 У АСС 
Габаритные размеры 240х90х180 мм 

Вес 2,4 кг 

Время хранения не более 3-х месяцев 


Утилизация старых насосов должна происходить в соответствии с национальными законами. 
Старые батареи должны быть удалены экологически безопасным способом или возвращены 
производителю. 


З Эксплуатация 
3.1 Общие замечания 


Предупреждение: используйте только одобренные инфузионные линии производства 
Агсотеа АС! 


Функциональная безопасность насоса не может быть гарантирована в полном объёме, если 
используются неодобренные производителем инфузионные линии. Безопасность пациента 
может быть нарушена в результате инфузии. 


ГУ наборы предназначены для одноразового использования. ПВХ инфузионные линии 


следует заменять каждые 24 часа, силиконовые линии меняются после 72 часов 
использования. 
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3.2 Подготовка насоса к инфузии 


3.2.1 Информация по установке 


- Если насос эксплуатируется на инфузионной стойке, то следует, чтобы насос находился 
на высоте более чем 1,4 м над поверхностью земли для обеспечения стабильности. 


- Насос не должен устанавливаться на инфузионные стойки диаметром более 30 мм. 


- По возможности следует использовать возможность электропитания. Подключите 
сетевой кабель к разъему соединитель (18) в задней части насоса. Пиктограмма 
электросети освещается, как только питание подключено. 


3.2.2 Установка инфузионной линии и выбор препарата из библиотеки 
лекарств 


- Убедитесь, что марка инфузионной линии соответствует требованиям производителя. 
Убедитесь, что упаковка находится в хорошем состоянии и полностью герметична и 
стерильна. Возьмите линию и закройте зажимной ролик. 


- Вставить инфузионную линию в соответствующее место в насос и заполнить камеру для 
капель до одной трети. Очистить линию, открыв слегка зажимной ролик до тех пор, пока 
линия полностью заполнится. 


- Открыть дверцу насоса (12), потянув за ручки с двух сторон (13). 


- Насос с внутренним зажимом: начиная с левой стороны, вставьте линию слева и справа в 
направляющие (А). Убедитесь, что соблюдаются направление потока насоса слева 
направо и линия натянута. В случае, если используется силиконовая линия проверьте 
правильное положение вставки силикона, как показано на виде спереди этого 
руководства. 


- Насос с зажимом Робсона: Поместите зажим Робсона на его место. Убедитесь, что 
соблюдаются направление потока насоса слева направо и линия натянута. 
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Насос с ПВХ инфузионной линией 


ТМ6000Р Е 0110 8 





| 
Р звело» И. 
(С) 
х Р. 


Насос с силиконовой инфузионной линией 


Закройте дверцу (12) и нажмите на ручки с двух сторон (13). Откройте зажимной ролик. 


Теперь включите насос (нажмите «ОМ/ОЕЕ»(1)), проводится проверка установленной 
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МА А А А мм А А ЛА А 
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ВАТЕ МІ/Н МОЦУМЕ МІ 








і і 
агсотей ад 
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мо л л л л л л л л ++ 
р Воиз / Рите 
Оссіиѕіоп Цітії 

м ммм и “М МОМ МИ | вс уОШМЕ МІ. кеуз, 
сопйгт -» ЗЕЕСТ 


После подтверждения линия может очиститься от пузырьков воздуха, нажав и удерживая 
клавишу «БОЛУС/Е$ С». 
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3.3 Начало инфузии 


После того, как насос был подготовлен к работе, как описано ранее, можно начинате 
вливание раствора. Возможны несколько способов для ввода параметра инфузии: 


3.3.1 Меню выбора режимов инфузии 


Для выбора режимов инфузии в виде, удобном для пользователя, инфузионный насос 
использует логически понятный пользовательский интерфейс меню. Для доступа к меню 
«МЕМО/ЗЕГЕСТ» может быть нажата клавиша в любое время. При нажатии клавиши объема 
может быть выбрана любая строка меню. Для выбора строки необходимо нажать клавишу 
«МЕМО/ЗЕГЕСТ». Для прекращения операции нажмите клавишу «ВОГОЗ/Е С». 


Меню имеет следующую структуру: 


«Индивидуальная программа 
е Статус/Помощь 


е Обнуление объема инфузии 


«Вычисление скорости с использованием 
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См. главу 3.3.2 


См. главу 3.4.1 


См. главу 3.4.5 


См. главу 3.4.4 


См. главу 3.8 


См. главу 3.3.3 


См. главу 3.3.4 


См. главу 3.3.5 


См. главу 3.3.7 


См. главу 3.3.7 


См. главу 3.3.6 
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3.3.2 Индивидуальная программа - Настройка скорости и УТВІ (введенный 
объем) 

Чтобы использовать устройство в режиме простой индивидуальной программы, после 

очистки от воздушных пузырьков в мл/ч и УТВТ могут быть введены, нажав клавиши 

скорости и объема. Используйте клавиши вверх для увеличения скорости или УТВТ, клавиша 

вниз для снижения показателя или УТВІ. Обратите внимание, что каждое нажатие клавиши 

производит изменения одной цифры по разрядам. 





ВАТЕ МИН МОЦОМЕ МІ а рис 
^^ мм ^ ^ мо л л л л ЗЕГЕСТ зе 


Іпаіміаџаі! 
999.0 ми - 
м м ми м ҲИ ми м ХА “и И 0.0 ті! 


Рисунок: Насос со скоростью 999,0 мл/ч и МТВІ 1000.0 мл 





1 
агсотеа ад 








Если запускаем режим УТВТ, то заданный объем не должен превышать фактический объем в 
бутылке или мешке 


3.3.3 Функция «объем за определенное время» 

Эта функция позволяет вливать конкретный объем за определенное время. Расчет 
осуществляется самим насосом. Для ввода этой функции нажмите «МЕМО/ЅЕТЕСТ» далее 
кнопки в окне объема, нажав клавиши вверх или вниз и выбрать в меню пункт «ТОМ» (объем 
за определенное время). Чтобы подтвердить, нажмите клавишу « МЕМО/ЅЕГЕСТ». 


ВАТЕ МІ/Н МОЦУМЕ МІ 





А А А ЛА мм А л ^^ 
» ТОМ 


Огид СІаѕѕіс ті/п 


Огид Сасшапоп 
МА и мм им м хм м“ Зсго!-> МОИМЕ МЕ Кеуз, 


сопігт-> Зеівсі 


Рисунок: Меню для выбора функции ТОМ «объем за определенное время». 


Час 





І 
агсоте 








Время инфузии вводится в окне скорости, УТВІ (вводимый объём в окне объема). Данные 
одновременно отображается на дисплее. После того, как введены все значения, необходимо 
нажать «ЗТАВТ/5ТОР» для начала инфузии. 


Примечание: 9 часов, 30 минут вводятся, как 9.30 в окне скорости. 
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ВАТЕ МІ/Н МОЦОМЕ МЕ 71 вка 
мл Ал ло л мд л л л л 097 СИ 


ВЕЕ С ЕТ 


0.001 - 0.0 ми 
м ммм м м ммм 





Час 





© Кае: 0.00 мі 


Сопгти ЗЕГЕСТ, сапсе| ЕЗС 


Рисунок: Экран ввода для времени инфузии (окно скорости) и УТВІ (окно объема). 


агсоте 








3.3.4 Выбор препарата из библиотеки лекарств 

Зта функция позволяет медперсоналу запустить инфузию некоторъх лекарств без каких- 
либо вычислений коэффициента в  мл/ч. Библиотека лекарств должна быть 
запрограммирована в насос ранее на заводе производителе. 


Для запуска насоса в этом режиме необходимо нажать «МЕМО/ЗЕГЕСТ» после того как был 
загружена инфузионная линия. Нажмите клавиши выбора в окне объема для прокрутки 


пунктов меню «Классические лекарства мл/ч». 
МЕМО Дей ГАР 
д » у 
ЗЕГЕСТ ЕЗС 


л л л л л л л л л | 
» Огид Сіа55іс ті/п 
Огид Сасшапоп 


МА у мм им м хм м“ Зсгой-> МОИМЕ МЕ Кеуз, 
сопігпт-> Зеіесі 


Рисунок: Меню для выбора классической библиотеки лекарств. 


ВАТЕ МІ/Н УОГОМЕ МІ 


| а | 
Бие а Й 








Ра т, 


а9 





| 
агсотед 








Снова нажимаем клавишу «МЕМО/ЅЕГЕСТ». Сохраненные лекарства могут быть выбраны с 
клавиши в окне объема и подтверждаются нажатием кнопки «МЕМО/ЗЕГЕСТ». 


ВАТЕ МИН МОГОМЕ МЕ ГРИ | е 
мо Ая А Ал л л ло ол ЗЕГЕСТ ЕЗС 








Сисозе 5% 
ШЕ ВНИИ - 
УТВ! 1000.0 ті 2 
хх У ра м М БА У М М То сопйпт ргезз ЗЕГЕСТ б 








Рисунок: Выбор глюкозы 5% из внутренней библиотеки лекарств 


Кроме того, это возможность запуска насоса в режиме высокой точности, который позволяет 
ввести скорость и объем с шагом 0.01 мл/ч (0.01 мл) 
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ВАТЕ МІ/Н УОГОМЕ МІ ена 


д » 


мото л л  л л л л л +9 





Ной Пе! Моде 





[125 ШЕШЕ 1.25 тіт 
мм мм м ми ммм Сто) пе 0.59 ті 


Рисунок: Режим высокой точности: скорость = 1,25 мл/час, МТВ! = 3.75 мл, введено: 0,59 мл. 





агсотесі ад 








3.3.5 Вычисление скорости с использованием концентраци лекарства и веса 
пациента 

Вычисление коэффициента автоматически позволяет медперсоналу проводить инфузию, 

которые применяются в зависимости от концентрации лекарства и веса пациента. Препараты 

должны быть ранее загружены в библиотеку лекарств на заводе производителе. 


Для запуска насоса в этом режиме нажмите «МЕМО/ЗЕГЕСТ» после того как была 


загружена инфузионная линия. Нажмите клавиши регулировки в окне объема для прокрутки 
пунктов меню «Вычисление лекарств». 


ВАТЕ МІ/Н УОГОМЕ МІ 





мл Ал л л л л л ло л 


им ми м“ им м хм“ Зсгой-> МОШМЕ МЕ Кеуз, 


сопйгт-> Зеївсі 


Рисунок: Выбор режима расчета лекарств 


> Огид Сасшапоп 
РСА Моде 


4 ад 





агсоте 








Нажимая снова клавишу «МЕМО/ЗЕГЕСТ», запускается режим. Сохраненные препараты 
могут быть выбраны с клавиши в окне объема и подтверждаются нажатием 
«МЕМО/ЅЕГЕСТ». 

Пример 1: Ебгапі в мг/ч 


1. Выбор препарата ЕБгап 1], нажав клавишу «МЕХП/5ЕТЕСТ». 
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ВАТЕ МИН МОГИМЕ МЕ на 10 
мо л л л л л л л л 950297 = 


Ергантії 
т. широ: Сопс. 5.00 тат 


ум хх У, и им м м м Кае 10.0 тат 


То Сомігт ргевз ЗЕГЕСТ 


Рисунок: Выбор Ергапії! из библиотеки лекарств 





4 ад 





І 
агсоте 








2. Установка концентрации нажатием клавиш в окне объема, для подтверждения 
нажмать клавишу «МЕМО/ЗЕГЕСТ». 


ВАТЕ МИН МОЦОМЕ МІ За а 
А и ИМ, ИМ РЧ А ^ А ^ ЗЕСЕСТ ЕЗС 


р Огид Сопсетмгапоп 
Па Ш 9.00 тдлті 


“и чу чи чу “и А А ХА “и Зві мае іп МОДОМЕ МЕ чіпом 
Сопги ЗЕГЕСТ, сапсе| Е ЗС 


Рисунок: Ввод концентрации (5,00 мг/мл) 








і 1 
агсотей ад 








3. Скорость рассчитывается соответственно из введенных данных в окне объема. 
Скорость вычисляется и отображается в окне скорости в мл/ч. 


вогив 
> 


ВАТЕ МІ/Н МОГОМЕ МІ 


мо тм л л л л л л л 4 
ШИ 58 5 





ЕЗС 


5.00 то/ћ 


ХА “и чу чу А 7, “и х ҳи Зе маше іп МОГОМЕ МЕ чи Чому 
Сопги ЗЕГЕСТ, сайсе| ЕЗС 


Рисунок: Установка скорости (5.0 мг/ч), зто соответствует 1.0 мл/ч 
4. Скорость в мл/ч всегда может проверяться с помощью следующей формульг: 


4 ад 





І 
агсоте 








кае") 
Кан Е 
ћ 


Сопсептайоп "| 
ті 
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5. Насос начинает работу после нажатия «8ХТАКТ/БТОР». 
Пример 2: Ѕиргагепіп, приложение в | |/кг/мин 


1. Выбор препарата 5иргагепіп, нажав клавишу «МЕМО/ЅЕГЕСТ». 


ВАТЕ МЕН МОГОМЕ МЕ "5 С 
м А Мм ол мо л л л л ЗЕПЕСТДД Езс 


Зиргагепій 
ЕС (Пи. Сопс. 0.50 таит 


ммм иск е, Кае 1.00 уд/кдйпіп 


То Сомйги ргевв ЗЕГЕСТ 


Рисунок: Выбор препарата 5иргагепт из библиотеки лекарств 





І 
99 


с 





агсоте 








2. Ввод веса пациента. 


ВАТЕ МІ/Н УОГОМЕ МЕ чему вош 
“, Ра Ра РАФ РА ИМ, А, ^ ^ ЅЕГЕСТ ЕЗС 














Р Раїїепі Ууедпт 
ши ПА 50.0 Ка З 
“и А 7, ҲА “и А “и “и А зе мае іп МОГ ОМЕ МЕ чипом К: 
Сопги ЗЕГЕСТ, сапсе| ЕЗС =. 
Рисунок: Ввод веса пациента (50,0 кг) 
3. Ввод концентрации в окне объема. 
НАТЕ МИН МОШИМЕ МІ Ж е 
А дл А Ал Ал У дл Ч 
Р Огид Сопсепітаїоп 
ши - -_ 0.50 тайм + 





агсоте 


М му чу чу 7, 7, “и х ҳи Зе! чаше іп МОМЕ МЕ чи оч 
| Сопги ЗЕГЕСТ, сапсеі ЕЗС 


Рисунок: Ввод концентрации препарата (0,5 мг/мл) 








4. Скорость рассчитывается соответственно из введенных данных в окне объема. 
Скорость вычисляется и отображается в окне скорости в мл/ч. 
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ВАТЕ МІ/Н МОЦУМЕ МІ | 





м м л ол 


РКае іп Шпіїє 


Час 





1.00 ид Колт 


“и “и А х “и “и “и Ф, ҳи Се уаше ім МОЦЩОМТЕ МЕ чидо 
Сопгт ЗЕГЕСТ, сапсеі ЕЗС 


І 
агсоте 








еә = ого 0 


Рисунок: Настройка скорости (1.00 рг/кг/мин, который равен 6.0 мл/ч) 





5. Уровень в мл/ч всегда можно проверить с помощью следующей формулы: 





ие 
Кае ^_^ |-райет уетей Ке | -60 
тіп 
паті) НИ 
гопсентай "8 | «1000 
ті 


б. Насос начнет работу после нажатия «ЗТАКТ/5 ТОР». 


Примечание: 

-Когда идет инфузия, в окне скорости показывается скорость в мл/ч. 

-Нажав кнопку «Мепи/5еіесії» дважды, будут отображаться дополнительные сведения о 
текущих параметрах инфузии на ЖК-дисплее. 

-Чтобы изменить скорость во время работы насоса, нажмите одну из кнопок в окне скорости. 
Инфузия во время изменения скорости не прервется. 


3.3.6 Специальные режимы инфузии 

Для доступа в специальные режими инфузии нажмите «МЕМО/ЗЕГЕСТ» после загрузки 
инфузионной линии. Нажимая кнопки в окне объема находите строчку «Специальные 
режимы» и нажмите кнопку «МЕМО/ЗЕГЕСТ» для подтверждения. Для выбора между 
специальными режимами инфузии используйте клавиши в окне объема. Доступны 
следующие специальные режимы: 

-Многоскоростной (от скорости) - насос увеличивает скорость от режима «открытой вены» 
до максимальной во время инфузии. Затем насос будет работать на этой скорости до тех пор, 
пока после определенного времени насос не уменьшит скорость в режиме «открытой вены» 
снова. 

-Парентеральная последовательность — 5 последовательно запрограммированных скоростей 
во время инфузии. 

-Объем / время - нужный объем можно влить за определенное время 

-Скорость / время - входными параметрами являются скорость и время инфузии 


3.3.7 РСА / ЕРСА режимы 

РСА/ЕРСА режимы дают пациенту возможность вызвать Болюс нажатием кнопки на пульте, 
который находится у пациента. Этот режим разработан для пациентов с тяжелым 
положением, контролирующих свою дозу вливания наркотиков (например, Морфина). 


Устаноека насоса в РСА режим 
ТМ6000РЕ 0110 17 


Для доступа в РСА режим, нажмите «МЕМО/ЗЕГЕСТ» после загрузки шприца. Выбрать в 
меню пункт РСА/ЕРСА и нажать «МЕМОЗЕГЕСТ»для подтверждения. 


Магорте РСЕА Могрпіпе РСА Могрите 1% РСА 


Сопс. 1.00 пд/пі 
Рае Оот/һ Рае ооти Кате 0.0 па 


То Сапйгл ргевз ЗЕГЕСТ То Сапйгл ргевз ЗЕГЕСТ То Сонг ргевє ЗЕГЕСТ 


Могрћіпе РСА (А!) 


Сопс. 1.00 пд/пі 
Кате 0.0 тд/п 


То Сопйгт ргезз ЗЕЁЕСТ 
Для подтверждения препарата нажмите «МЕМО/ЗЕГЕСТ». 
В зависимости от выбранного препарата, параметры должны быть указаны. 
Первый шаг - это ввод пароля (1001) в окне объема, подтвердить - «МЕМО/ЗЕГЕСТ». 


ВАТЕ МІ/Н МОЦУМЕ МІ МЕМИ | сок 


ЗЕГЕСТ ЕЗС 





мм Ал Ал ло л л л л л 


> Епіег Раѕѕуога 
шина ши 2 


Ѕеї маме п МОГУМЕ МІ ммпдому - 
мМ М М М № М М У № Сопігт БЕГЕСТ, сапсе! ЕЗС - 


_ = Я 


Рисунок: Ввод пароля для режима РСА (1001) 








Затем вводится концентрация препарата (подтверждается нажатием «Мепи/Ѕе1есё»): 


ВАТЕ МИН МОЦОМЕ МІ Др па 
мл ло ол л Ал л ло л 150599 Езс 


р Огид Сопсепгапоп 











Е. 
+ 
СЕ 
А м чу чу “и А “и “и “и Зе! маїце іп МОГОМЕ МІ чйпдом 0-5 
Сопіт ЗЕГЕСТ, сапсві ЕЗС 2 
Рисунок: Ввод концентрации препарата (20.00 мг/мл) 
Теперь устанавливаєтся доза: 
18 
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ВАТЕ МІ/Н МОЦОМЕ МЕ че вои 


М, А мм мм РА м № л л^ За) = 


РГоадпо Бозе 
В ВИ 0.50 та 























МА ми ми м ци УДК УЛ У м“ Зе уаше іп МОЦОМЕ МЕ уйпоми К: 
Сопіт ЗЕГЕСТ, сапсе ЕЗС 2? 
Рисунок: Ввод дозы (0,50 мг) 
Следующий шаг — установка времени: 
ВАТЕ МИН МОШИМЕ МІ Ж ок 
Алллллллл Е 
р Гоадта Тіте 
ШЕЕ ШЕ 00 + 
ММ ми М ми! МА чу “и “и А зе мае іп МОСЦМЕ МЕ міпоми К: 
Сопіт ЭЕГЕСТ, сапсе ЕЗС = 
Рисунок: Ввод времени 
Теперь можно задать пациенту Болюсную дозу: 
НАТЕ МИН МОШИМЕ МЕ ТРЕ се 
^ А, ^ АХ м д л Ад л ЗЕГЕСТ ЕЗС 
р Райепі Воїц5 Ооѕе 
0.50 тд + 





МА м м “и и ии С У, бе! хаше іп МОДОМЕ МІ. міпдом 
Сопіт ЗЕГЕСТ, сапсе! ЄЗС 


Рисунок: Ввод Болюсной дозы (0.50 мг) 


агсоте 








Следующий шаг заключается в том, чтобы ввести время Болюса 
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ВАТЕ МИН МОЦОМЕ МІ МЕМИ ЩЕ 60.15 


д » 


^ ^ ^ А, ^ № ^ ^ ^ ЗЕГЕСТ ЕЗС 


Б Рапеп Вои$ Пте 











Е 
Е") 
“и “и “и ци МА “и А “и “и се! чаше іп МОБИМЕ МЕ чіп ому я: 
Сонйгт ЗЕГЕСТ, сапсе! ЕЗС <ю 
Рисунок: Ввод времени Болюса 
Время блокировки - это время паузы между Болюсами: 
ВАТЕ МОН МОГОМЕ МІ е по 
че Ра ИМ, ИМ ИМ, ИМ, М, ^ ^ ЗЕБЕСТ ЕЗС 
Р осКоці Тіте 
о Рио 0.10 1 =. 





“и ми м чи! “и чи А “и “и Зе мае іп МОШОМЕ МЕ уміпдоми 
Сопійгл ЗЕГЕСТ, сапсе! ЕЭС: 


Рисунок: Ввод времени блокировки (0,10 А = 10 минут) 


агсоте 





В случае, если не будет превышать максимальное количество лекарства в течение 
определенного периода времени, это время вводится на следующем шаге: 


ВАТЕ МИН МОЦОМЕ МІ А ра 
хх л Ад л мд д л Дд Дд ЗЕЦЕСТИИ, ЕЗС 


> УМіпдлом/и тах уоите 


М “и М чу “и А А чу “и За маше іп МОГОМЕ МЕ мміпоіому 
Соийги ЗЕГЕСТ, сапсе| ЕЗС 


Рисунок: Ввод интервала времени (1.00 час) 








агсотей ад 








На следующем этапе вводится максимальное количество препарата, которое может быть 
поставлено в определенное время: 


ТМ6000Р Е 0110 20 





ВАТЕ МІ/Н УОГОМЕ МІ нео а 
, РАФ М, м ^ я А ^ ^ ЅЁГЕСТ ЕЭС 


> Мах удите 








20.00 тд/1.00һ + 
ХИ ТА “и чи “и чу чу “и +, зе маше іп МОГОМЕ МЕ мміпооме К: 
Сомтги ЗЕГЕСТ, сапсе! ЕЗС се 
Рисунок: Ввод количества препарата (20.00 мг/1.00 час) 
Устанавливается постоянная скорость: 
ВАТЕ МИН МОШОИМЕ МІ МЕМО еси 
А, м Ад л л д л Ад л ЗЕГЕСТ ЕЗС 
> Кае іп Мпії5 
б Пи 5.0 то/ћ + 





агсоте 


м м чу чу “и А А “и “и Зе чаше іп МОГОМЕ МЕ мии чом 
сотги ЗЕГЕСТ, сапсе! ЕЗС 


Рисунок: Ввод скорости (5.0 мг/час, который равен концентрации инфузии 0,2 мл/ч) 








Если постоянная скорость должна работать только определенное время, его можно 


установить: 
ВАТЕ МІ/Н МОЕИМЕ МЕ "во 
| ЕЅС 


мл л м ол мо л л л л ЗЕГЕСТ 


> Сопіпиеѕ Пте 


ХА “и А А “и “и 7, “и “и Зе! мајџе іп МОГОМЕ МЕ уйпдоче 
Сойгт ЗЕГЕСТ, сапсеі ЕЗС: 


Рисунок: Ввод времени непрерывной инфузии (2: 00 часа) 








і 1 
агсотесі ад 





Когда все параметры инфузии введены, инфузионная линия может быть загружена. После 
этого зажимной ролик может быть открыт и насос может быть запущен, нажав клавишу 
«угаг/ юр». 


3.3.8 ТА Режим 


Лекарства, которые обычно используются в ТС!-режиме являются: Пропофол, фентанил и 
ремифентанил в различной концентрации. Препараты можно администрировать с помощью 
3 различных алгоритмов: Шнайдер, Марш и Минто. 
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Во время данного режима отображается концентрация. Насос также рассчитывает, когда 
пациент должен проснуться. 


3.3.8.1 Общая информация 
ТС] -режим предназначен для доставки обезболивающих лекарств во время анестезии. В 
режиме ТС насос постоянно пересчитывает уровень необходимой инфузии. 


Предупреждение: при использовании насоса в режиме ТСТ медицинский персонал 
должен обладать глубокими знаниями о различных параметрах инфузии и как они 
зависят друг от друга В случае, если у вас нет таких знаний, вы не должны 
использовать насос в этом режиме. 


Предупреждение: Не каждый пациент подходит для лечения в данном режиме. Именно 
в зоне ответственности медсестер и анестезиолога лежит решение. должен или не 
должен пациент проходить лечение в этом режиме. 


3.3.8.2 Ввод параметров инфузии 

Для доступа в ТСІ режим нажмите кнопку „МЕМО/ЗЕГЕСТ“ после загрузки инфузионной 
линии. Нажимая кнопку выше или ниже окна объема, выбираете пункт в меню ТСІ и 
подтверждаете свой выбор - „МЕМО/ЗЕГЕСТ“. Выбираете между различными лекарствами 
нужное вам, используя кнопки в окне объема. 


По умолчанию наиболее распространенные лекарства, используемые для анестезии, 
сохраняются внутри насоса совместно с общей концентрации и алгоритмом: Ргороїої! 1% 
(МагзВ), Ргороїої! 2% (МагзВ), Ргороїо! (МагзВ), Ргороїо! (5сПпідег), Кет{ешап! (Мо). 


КетНетапй (Міпіо) Ргороїѓо! 1% (Мага) Ргорото! 2% (Магѕћ) 
Сопс. 20.00 то/т! Сопс. 10.00 птд/ті Сопс. 20.00 то/т! 


Бе 4.00 рӯ/ті РЕ! 4.00 уд/ті СЕТ 4.00 рӯ/ті 
Та Сопги ргеєє ЗЕГЕСТ То Сопги ргеєє ЗЕГЕСТ То Сопги ргеєє ЗЕГЕСТ 
Ргороїо! (Магѕпћ) Ргорото! (ъсппщег) 

Сопс. 20.00 то/т! Сопс. 20.00 тд/пі 

ЕЕ 4.00 рӯ/ті сеї 4.00 уд/ті 
Та Сопги ргеєє ЗЕГЕСТ Та Сопги ргеєє ЗЕГЕСТ 


Рисунок: Различные ТС! лекарства (заводские настройки) 


Различные параметры инфузии могут корректироваться кнопками в окне объема. На дисплее 
показываются измененные входные параметры. Чтобы изменить параметры ранее, нажмите 
„ВОГОЗ/Е$ С“. Параметры будут изменены после подтверждения кнопкой 
„МЕМО/ЅЕГЕСТ“. 
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ВАТЕ МІ/Н УОГОМЕ МІ. нео вом 
Ал Ал л л л л л л л ЧО ЕЗС 


РОгид Сопсетгайоп 
“и ци “и А 7, +, “и +, “и се! чаше іп МОЦОМЕ МЕ умному 
Сойгт ЗЕСЕСТ, сапсе! Е ЗС; 


Рисунок: ввод концентрации лекарства (20 мг/мл = 2%) 





а ад 





І 
агсоте 





Следующий шаг — это ввод веса пациента (в кг). 


ВАТЕ МИН МОЦОМЕ МІ у гое 
мл ллл Ад л л Ад Ад Ч Ч 


шо т... вом” 











70.0 Ко 3 
ТЕ 
МА “и чу чи А чу “и А чу зві маше іп МОСОМЕ МЕ жид ом -8 
Сопійпл ЗЕГЕСТ, сапсві ЕЗС = 5 
Рисунок: ввод веса пациента(70.0 кг) 
Далее необходимо ввести рост пациента. 
ВАТЕ М/Н МОГИМЕ МІ 2 о 
л л л ліл л л л л Ч 
>р Рапем Нес 
79 





МА “и “и ХА им м хм У, Зе! хаше іп МОГОМЕ МІ. міпдіоме 
Сопіт ЗЕСЕСТ, сапсе! ЕЗС 


Рисунок: ввод роста пациента (170 см) 


агсоте 





Теперь необходимо ввести возраст пациента. 
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ВАТЕ МУН МОШОМЕ МЕ Ж а 
А А Ад л Ад Ад л л л Ау 9 


В ИЕ я 


ХА МА “и ци А “и “и +, ҲА Зе! маше іп МОГИМЕ МЕ міпдоми 
Сопіт ЗЕГЕСТ, сапсе! Е ЗС; 


Рисунок: ввод возраста пациента (50 лет) 








50 уеагѕ 


| 1 
агсоте ад 





Следующий шаг — ввод пола пациента (1 = мужской пол, 2 = женский пол): 


МЕМО во15 
и > 
ЅЕЕСТ ЕЅС 


> Рабепі Сепдег 


ВАТЕ МИН МОЦОМЕ МЕ 





мл л л л л л л 


“и м м А чу А “и А чи Зе! маїце іп МОГОМЕ МІ. міпдоми 
Сойгт ЗЕГЕСТ, сапсе! ЕЗС: 


Рисунок: ввод пола пациента (1 = мужской пол) 


Чад 


тае 





П 
агсоте 





Теперь необходимо выбрать целевой режим (1 = плазменная концентрация целевого режима, 
2 = эффект концентрации целевого режима): 


ВАТЕ МУН МОЦИМЕ МЕ а е 
м Ад ло л м Ад л л л 10399 Ч: 


о ие Сок 





Чад 


ЕНесі 5іїе 


Му Б м м“ уму хх У, Зе! чаше іп МОГИМЕ МЕ чипом 
Сойгт ЗЕГЕСТ, сапсе! ЕЗС: 


Рисунок: ввод целевого режима (2 - зффект концентрации целевого режима) 





І 
агсоте 





Предупреждение: При работе с лекарством Пропофол > (Пворпуап, Кесоїої) 
первоначальный Болус при запуске инфузии или при увеличении концентрации может 
вызвать большое падение артериального давления. Медицинский персонал должен 
быть готов к этому. 


Последний шаг заключается в том, чтобы ввести необходимый показатель целевой 
концентрации (в мкг/мл). 
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ВАТЕ МІ/Н МОЦОМЕ МЕ 





МЕМИ | вои5 
АВ >» 
ЗЕГЕСТ, ЕЗС о 
се 0.00 рд/ті 


сеї 4.00 удіті 


Ргез5 ЗТАНТ їо ІацпсПп ІМ 
2 4 М ыы М М М м У |пдоспоп 185 тд 150 зес 


Рисунок: ввод концентрации целевого режима (сет = 4.00 мкг/мл, се = 0.00 мкг/мл). Индукция объема (185 мг) и 
индукция времени (150 секунд) отображаются на дисплее для проверки введенных данных. 





мл Ал л Ал л л л ло л 


Час 





агсоте 





После того, как инфузионная линия загружена и все параметры режима выбраны, пациент 
корректно подключен к линии - инфузия может быть начата после нажатия кнопки 
„УТаг/бтор“. 


3.3.8.3 Функции насоса во время работь в ТС! режиме 


После запуска насоса осуществляется первоначальный Болюс. В зависимости от параметров 
этот объем различен. Обычно после этого Болюса, насос останавливается на некоторое время 
— проходит первое выравнивание. Затем насос начнет работать с более низкими скоростями, 
которые постоянно корректируются. Если целевая концентрация изменяется, насос будет 
реагировать путем применения Болюса, или он будет останавливаться перед активацией 
новой постоянной скорости. 


В то время как идет инфузия, уровень в мл/ч отображается в окне скорости. Целевая 
концентрация отображается в окне объема. ЖК-дисплей показывает целевую и фактическую 
концентрацию. Чтобы изменить целевой показатель концентрации, просто измените 
значение в окне объема и подтвердите нажатием «Меню/5 есь». 


ВАТЕ МИН МОВУМЕ МІ вощиз 


мото л л л л л л л > 


“ү се 3.00 уд/ті 


\ / сеї 3.00 рат! | 


| | ср 3.00 ром 
МИ Ми М М м М м Ха зи Уоште МЕ -> зе їагдеї 


езш 


Рисунок: насос в ТС! режиме (Скорость = 26.0 мл/ч (окно скорости), сеї = 3.00 мкг/мл (окно объема), се = 3.00 
мкг/мл (Дисплей), ср = 3.00 мкг/мл (Дисплей)). 


» 
ЕЗС 





а ад 





агсоте 








Помимо функций, описанных в главе 3.4 и 3.5, нажав клавишу «ВОГОЗ/Е$ С» доступны 
следующие функции: 


ТМ6000Р Е 0110 25 


Ргороѓо! (Магѕһ) Амаке п: 6.21 тіп 


“ се 3.00 џд/ті Тоа! 220.4 та 
| | Кае: 5.8 по/Ко/ 
`7 сеї 3.00 рол (ү таа: 15:37 піп 
Е МУ, ср 3.00 се 3.00 ид/ті 
ср 3.00 уді/ті аванса ен 
Уоште МІ -> 5еїїагоеї се! 400 се4.00 рот Моите МІ -> зе! амаке 
Фото 1 Фото 2 Фото 3 (чередование) 


Рисунок: изображение на ЖК-дисплее, нажав клавишу «ВОГОЗ/Е$С» во время работы насоса. Фото 1: 
Стандарт после 20 секунд без манипуляций на насосе, рисунок 2: графики отображают фактическую и 
будущую концентрации. Вертикальная линия символизирует фактическое состояние, передается слева, справа — 
будущая. В заштрихованной области отображается се, горизонтальная линия показывает сеї, рост и падение 
линии показывает ср. фотография 3: информация: время пробуждения, общая сумма инфузии, скорость в 
мг/кг/ч и общее время (чередование). 


Настройка концентрации пробуждения: 
В то время как насос работает, нажмите дважды клавишу «ВОГОЗ/Е$ С». Затем нажав одну 
из клавиш в окне объема концентрации пробуждения можно задать в этом окне. Для 


подтверждения нажмите «МЕМО/ЅЕГЕСТ». 
Ща Па С ГАЇ 
ЛЮ» 0 
ЗЕГЕСТ) ЕЅС 


Амаке іп: 5:34 тіп 


Тоа! 5.26 тіп 
ср 3.28 се 1.68 иот 


Моште МЕ -> ѕеї амаке 


ВАТЕ МУН МОЦИМЕ МЕ 





мл Ал л л  л л л л л 





( Час 


агсоте 




















с еы а 


Рисунок: установка концентрации пробуждения (Скорость: 44.1 мл/ч, концентрация пробуждения: 1.00 мкг/мл) 


3.3.8.4 Остановка ТС! инфузии 

Чтобы остановить или прервать инфузию нажмите клавишу «За /З{ор». Теперь насос будет 
отображать время до тех пор, пока пациент не проснется (точнее: до тех пор, пока се упадет 
ниже концентрации пробуждения). 


ВАТЕ МИН | МОЦИМЕ МЕ 





Ам Ал А АЛ А А А ЛА ЛА 


| се! 2.00 цд/ті - 


ад 





9 


агсоте 

















Амаке іп 3.15 тіп 





езш а 


Рисунок: насос остановлен, время пробуждения: 3.15 мин, се = 1.67 мкг/мл, сеї = 2.00 мкг/мл) 


Для информации обращайтесь в ООО «Эль Тайде Техник»: 
Тел: 8(495)258-21-70/72, по @аЦа4е.га 
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3.4 Течение инфузии 


3.4.1 Опции ЖК-дисплея — Меню помощи 

После запуска инфузии показывается падение капли подсветкой (17, см. главу 1.5). В окне 
объема отображается количество уже введенного объема инфузии. На ЖК-дисплее показана 
следующая информация: статус насоса, УТВТ, давление, предел давления, и т.д. Эти данные 
могут быть отображены, нажав клавишу «МЕМО/ЗЕГЕСТ» (5) несколько раз. В дополнение 
в графической форме отображается ход инфузии. 


Пример: дополнительная информация/меню помощи в индивидуальном режиме: 








р іаїиѕ, пер панда! Кате 1.00 тип УТВ! 0.00 ті 
і Моде: Могтаї Моде шизед: 0.24 ті - 14.34 тіп 
Воїц5 / Рпте ЗТашв: Ритр гиппо, Мо ДІагптѕ Ситиїіатей: 0.24 ті - 14.34 тіп 
"его Моите Ргезв ТОР їо їегтіпате № | | 
рате / Оп Вацегу 1.36 В 16% Три 19.02.2009 14:22.25 
эсго|-> МОШМЕ МІ Кеув, 
сопйнт -> Е ЕСТ Мепи: тоге пер, ЕС: гейигп Мепи: тоге пер, Е5С: геїигп 
Ногу Ногу Н ТО гу. 
9.13 В: “ап 1.0 пу 9.13 В: Поог Ореп 
9.13 А: Рите 0.1 ті ^ Три 19.2.09 
9.13 В: Іпјесќіотаї 50 ті 9.12 В: Ритр ОВ @ 0.3 ті 
9.13 В: 5тор @ 0.0 ті 9.12 В: 5їор @ 0.3 ті 
Мепи: тоге Вер, Е5С: гетигп Мепи: тоге Вер, Е5С: гетигп Ноу Газ 1.30 П 


3.4.2 Динамическое изменение скорости 


Скорость или УТВТ могут быть изменены во время инфузии без остановки насоса. В то 
время как насос работает, нажмите одну из клавиш возле окна скорости или объема. Это 
приведет к миганию обоих дисплеев. Выберите новую скорость или УТВТ и нажмите 
клавишу «5ТАКТ/ЗТОР», чтобы принять изменения. Насос автоматически перейдет к работе 
с новыми данными. 


3.4.3 Изменение инфузии и продолжение инфузии 


В то время как насос работает это можно поменять мешок с лекарством и продолжать 
инфузию с предварительно установленными параметрами инфузии. Насос может быть 
остановлен в любое время, нажав клавишу «ЗТАВТ/5ЗТОР» (7).Уберите из детектора пустого 
мешка часть линии и замените мешок с лекарствами. Затем поместите всё обратно на свои 
места и перезагрузите инфузию, снова нажав клавишу «5ТАВТ/З ТОР». 


Примечание: если насос остается в режиме паузы более 2 минут, то насос будет издавать 
звуковой сигнал. 


Предупреждение: Перед открытием дверцы насоса всегда закрывайте зажимной ролик 
или отключайте пациента. 


3.4.4 Обнуление объема инфузии 


Чтобы обнулить объем введенного лекарства нажмите " МЕМО/ЗЕГЕСТ". Затем нажмите 
клавиши в окне объема для прокрутки в пунктах меню «обнулить объем» и нажмите 
клавишу «МЕМО/ЗЕГЕСТ» для выбора. Нажмите «МЕМО/ЅЕГЕСТ» для подтверждения 


обнуления. 
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НАТЕ МУН МОШОМЕ МІ уч рече 
мм м ло ол мл А ол Ал ол ЕГЕС да: 
р его Моите 
ТОМ а: 
ум ху. и М МО М МО | Баа УОШМЕ МІ кеуз, 8 
сопт-> ЗЕГЕСТ = 
Рисунок: Меню обнуления объема 
НАТЕ МУН МОЦОМЕ МІ Ж си 
А ЕСГ ра ГРЧ ЮО Ся Езс 
гего моїйте іпѓиѕеа? 
тт 





Та Сопги ргезз ЗЕГЕСТ 
М м А “и ци 4 А А “и Та сапсе! ргезз ЕЗС 


агсоте 








Рисунок: Подтверждение для обнуления объема 


Примечание: Для обнуления объема насос должен бъггь остановлен. 


3.4.5 Болюс 


Когда идет инфузия может быть включен ручной или автоматической Болюсы: 


Ручной болюс: 

Для того чтобы включить ручной Болюс, нажмите клавиши «МЕМО/ЗЕГЕСТ» и 
«ВОГОЗ/Е5С» вместе на короткое время. Затем нажмите и удерживайте клавишу 
«ВОГОЗ/Е5С» так долго, сколько это необходимо. В окне скорости будет отображаться 
скорость Болюса,а введенный объем в окне объема. Когда Вы отпустите клавишу, скорость 
вернется на первоначальную величину. 


Автоматический болюс 

Когда насос работает, нажмите клавишу «МЕМО/ЅЕТ ЕСТ» для вызова этой функции. Нажав 
кнопки в окне объёма, Вы вибираєте в меню пункт «Во5/Ргипе». Для выбора этой функции 
нажмите клавишу «МЕМО/ЗЕГЕСТ» снова. 
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ВАТЕ МИН МОГИМЕ МЕ на и 
мМ л л л л л л л л 950297 = 


гего Моите 
м “и ми ми и м м хм м 8сгой-> МОЦИМЕ МЕ Кеуз. 


4 ад 





агсоте 


Оссіиѕіоп Цітії 
сопйгт-> Зеіесі 


Рисунок: Меню для выбора Болюса (фактическая скорость: 100,0 мл/ч) 








Нажмите клавишу „МЕМО/ЅЕГЕСТ“ для входа в этот режим. 


После этого скорость Болюса вводится в окне объема и подтверждается нажатием клавиши 
«МЕМО/ЅЕГЕСТ». 


ВАТЕ МІ/Н МОГ ОМЕ МЕ ИТ КЕТТ 


ДА » 


Ал л л ло л л л л л < 














р Воіиѕ Каїе 
ШН ШЕШЕ 999отп 2 
М М А А А А ҳи “и ҳи Ргезз ЗЕГЕСТ їо зе! Моіцте К: 
Ргезза Но! ВО ПЯ -= тапиа! Боіи= [© 
Рисунок: Установка скорости Болюса (999 мл/ч), фактическая скорость: 100,0 мл/ч 
Далее необходимо ввести объем Болюса в окне объема. 
ВАТЕ МУН УОГОМЕ МЕ 
8 
ИМ, ИМ, ^ ^ ^ А А А ^ ЗЕПЕСТ ЕЗС 
р Воіиѕ Моште 
ЕЕЕ ІХ е 1.0 ті Е 





агсоте 


М “и “и “и “и А А 7, “и Ргезв ЗЕТЕСТ ашо Воіиѕ 


Ргез$ ЕЗС То сапсе! 


Рисунок: Ввод объема Болюса (1,0 мл), фактическая скорость: 100,0 мл/ч 








Если больше нет необходимости во вводе Болюса, то нажмите клавишу «ВО 7З/ЕБС». 
Во время доставки Болюса его объем отображается в окне скорости, в окне объема 


отображается объем заданного Болюса. Насос можно остановить в любое время, нажав 
клавишу «ЗТАКТ/З ТОР». 
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После доставки нужного объема насос продолжает нормальный режим работы, объем 
доставленного Болюса добавляется к уже введенному до этого объему. 


3.5 Остановка инфузии 


В волюметрических насосах Уоатеа ® иУР7000 Ргепаїит (С1аѕѕіс) инфузия останавливается 
в следующих случаях: 


- Когда была завершена инфузия, насос на ЖК-дисплее отобразит сообщение «инфузия 
завершена», происходят звуковые и визуальные сигналы. 

- Когда срабатывают тревоги, к примеру: окклюзия, открытая дверь, изменение 
скорости, пустой мешок, и т.д., насос остановится и даст звуковой сигнал тревоги. 
Описания сигналов тревоги и их устранение см. главу 4 


Для выключения насоса, нажмите и удерживайте клавиши ОМ/ОНЕ в течение 2 секунд. 
После выключения насоса все дисплеи гаснут. 


Если нажать клавишу «ОМ/ОБЕ» на короткое время, то насос перейдет в режим ожидания. 
Затем насос отключается, но все запланированные параметры инфузии остаются. Нажав 
кнопку ОМ/ОБЕ снова, насос выйдет из режима ожидания со всеми ранее запланированных 
параметрами. 


3.6 Режим открытой вены (КУО) - скорость 


При определенных условиях тревоги и если насос остановлен, происходит инфузия в режиме 
«открытой вены». 
По умолчанию скорость этого режима устанавливается 3 мл/ч. 


3.7 Установка уровня давления в системе 


Волюметрические насосы Моштед ® и УР7000 Ргетішт (С1аз$1с) оснащены контролем 
давления. Давление рассчитывается путем измерения твердости инфузионных линий. 


Чтобы задать предел давления окклюзии во время инфузии, нажмите клавишу 


«МЕМО/ЗЕГЕСТ». Выберите пункт «Предел окклюзии», нажав клавиши в окне объема 
несколько раз. 


ВАТЕ МІ/Н | УОГОМЕ МІ 








>Оссизтоп Цітії 


ТОМ 


Огцд Саззк ті/ћ 
ми му А ми им “м хм Зсго-> МОШМЕ МЕ Кеуз. 


| сопігт-> Зеівсі 





ги Час 


агсоте 








Рисунок: Меню изменения предела давления окклюзии, фактическая скорость: 100,0 мл/ч 





Для ввода нажмите клавишу „МЕМО/ЗЕГЕСТ“. 
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ВАТЕ МІ/Н УОГОМЕ МІ 





м Ал л А м ммм 


ЭОЕ НЕО, м. Ргеззиге: 15 маг 
То Сопігт ргевз ЗЕГЕСТ 


Рисунок: Окно изменения предела давления окклюзии (1000 мбар), фактическая скорость: 100,0 мл/ч 


зе пт 


а ад 





І 
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Экран объема начинает мигать. Чтобы изменить предел давления жмите клавиши в окне 
объема. Нет необходимости для подтверждения изменений. Изменение ограничения 
давления может быть сделано во время работы насоса или когда она остановлена. Новый 
предел давления действителен до тех пор, пока новое вливание запускается, или до тех пор, 
пока он изменяется снова. 


3.8 Опции для внешних подключений к насосу 


Вспомогательное оборудование, связанные аналоговые и цифровые интерфейсы К5232 
интерфейс (Инфракрасный интерфейс) должны быть сертифицированы по соответствующим 
стандартам ІЕС (например, ЕМ60950 для аппаратуры обработки данных) и ЕМ60601-1 для 
медицинского оборудования. Кроме того, все конфигурации должны соответствовать 
допустимой версии системы стандарта ЕХ60601-1-1. Все, кто присоединяют дополнительное 
оборудование, настраивают медицинские системы отвечают, чтобы система соответствовала 
требованиям допустимой версии системы стандарта ЕМ60601-1-1. В случае сомнений 
обратитесь к эксклюзивному представителю Агсотед АС в России - ООО «Эль Тайде 
Техник». 


В насос могут быть встроены следующие части в задней панели: 


- | -Для вызова медицинского используйте кабель Агсотед Мт. 94070. 

- -Внешний источник питания (опционально): Если внешний 12У - 15У АСШС 
источник питания используется и связан с другим оборудованием, убедитесь, что 
безопасность системы соответствует Е С60]1-. 

- | «Для чтения информации с помощью инфракрасного интерфейса Агсотед насоса, для 
получения дополнительной информации обратитесь к представителю Агсотей в 
России. 


3.9 Аксессуары и расходные материалы 


Аксессуары, расходные материалы и предметы одноразового использования могут 
использоваться только если они соответствуют международному стандарту и национальным 
разрешениям. 


Предупреждение: Инфузионные линии, расходные запасные части и предметы 


одноразового использования, не угвержденные Агсотеа не должны использоваться в 
сочетании с насосами. 
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Волюметрические насосы могут калиброваться для нескольких брендов инфузионных линий. 
Агсотед АС рекомендует использование инфузионных линий производства Агсотей АС. 
Другие бренды, с которыми насосы могут работать, после перекалибровки на заводе- 
изготовителе: 


- ОК 

-  оепаа| 

-  ВВгаш 

- “ Содап 
Вахег 

-  Нтезепиз, СПпісо 
ВесіопрісКіпѕоп 
Тша 


3.10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ 
ПОДКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ПРИ НЕСКОЛЬКИХ ИНФУЗИЯХ 


Если подключены дополнительные инфузионные системы к пациенту, это может привести к 
осложнениям, например, приток воздуха, реверс потока, перерывы тревоги и неточная 
скорость потока. 


4 Системы тревоги 


4.1 Индикаторы тревоги 


Индикаторы тревоги указываются с помощью освещенных пиктограмм, как показано ниже: 


Воздух в линии 
Ввести скорость 


Инфузия завершена Батарея разряжена 


У У 
ЕХ НС ми ост 





й 7 Р 


Режим Окклюзия «Пустой мешок» «Дефект» 
«Открытой вены» 


4.2 Причины тревоги 


Электронная система самоконтроля непрерывно следит за правильной работой насоса и 
отображает систему, в то время как насос работает. Если неисправность произошла, инфузия 
прекращается немедленно и активируется соответствующий сигнал тревоги. Индикатор, 
соответствующий тревоге, горит непрерывно с непрерывным звуковым сигналом. В то же 
время активируется сигнал вызова медсестры. 


Насос не начнет работу, если: 


Инфузионная линия установлена некорректно в месте детектора воздуха в линии и 
месте остановки потока, 
- Не введена скорость инфузии, 
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- Дверь открыта, 
- Зажим Робсона установлен некорректно. 


Насос переключается в режим «Открытой вены» во время инфузии и сопровождается 
звуковым сигналом, когда: 


- Нажали клавишу “ЗагИЗюр”, 

- Насос влил весь объем лекарства (инфузия завершена), 

- Пытались изменить скорость во время инфузии (только если динамический показатель 
изменения отключен). 


Насос остановит инфузию, когда: 


- Роликовый зажим находится в закрытом положении, 

- | Инфузионный мешок с лекарством пуст, 

- Емкость аккумулятора низкая и поэтому не допускается безопасное функционирование 
насоса от батареи, 

- давление превышает максимальный предел (окклюзия), 

- Есть пузырьки в инфузионной линии, 

- | Дверь открыта, 

- Обнаружен внутренний дефект, 

- Количество падения капель не соответствует уровню инфузионной линии, 

- Слишком много жидкости в капельной емкости, 

- Клапан капельной емкости закрыт. 


4.3 Выход из состояния тревоги 


После устранения причины тревоги или изменения скорости, аварийное состояние 
отменяется и инфузия возобновляется, нажав клавишу «За /З ор» 


Предупреждение: Не забудьте определить и устранить причину тревоги перед 
перезагрузкой насоса. 


4.4 Тревога «Батарея» 


Насос может использоваться независимо от сети питания с помощью внутренней батареи. 
Если сетевой питание прекращается, то насос переключается автоматически на работу от 
аккумулятора для продолжения инфузии без перерыва. Если насос работает от батареи, то 
пиктограмма в информационном окне горит: 





Батарея указывается освещенным символом аккумулятора (9). Емкость аккумулятора 
позволяет от 3 до 8 часов работы в зависимости от скорости инфузии. Если батарея 
разряжена, то загорается красный символ на дисплее тревог и насос останавливает свою 
работу. 
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Помимо этого активируется звуковой сигнал. После того, как подключено электропитание, 
насос может быть перезапущен. Оповещения автоматически отменяются, как только 
электропитание восстановлено и зеленая пиктограмма в информационном окне горит: 





За 30 минут до полного разряда батареи активируется оповещение о низком заряде батареи. 
Зеленый символ аккумулятора мигает и активируется звуковой сигнал: 





Чтобы перестало издаваться звуковое оповещение, нажмите клавишу «МЕМО/ЗЕГЕСТ»). 
Символ аккумулятора продолжает мигать тех пор, пока насос не подключат к электросети. 


Предупреждение: По соображениям безопасности только батареи, поставляемые 
компанией Агсотед АС, могут использоваться как замена батареям, утратившим свои 


функции. 


4.5 Тревога «Воздух в линии» 


Воздух в линии обнаруживается детектором, если воздушные пузырьки размером 50 мкл и 
больше. Не каждый воздушный пузырь вызывает тревогу. Если насос работает с 
настройками по умолчанию, воздушные пузырьки меньше 150 мкл не будут вызывать 
тревоги. 


Объем всех обнаруженных воздушных пузырей постоянно суммируется. Если более чем 
1000 мкл воздуха пропущено в линии, то детектор в течение 15 минут погашает воздушные 
тревоги. Таким образом, можно быть уверенным, что большое количество мелких 
воздушных пузырьков (меньше 150 мкл) не нанесет вреда пациенту. 


Если раздается данная тревога, то насос останавливается и происходит звуковая 
сигнализация. Пиктограмма тревоги «воздух в линии» сигнала горит красным цветом: 





Для устранения воздушной тревоги необходимо отключить Пациента и вставить ЛИНИЮ 
снова. 


4.6 Тревога «Окклюзия» 


Уоштед ® иУР7000 постоянно проверяет давление в инфузионной линии. Если давление 
поднимается выше установленного предела окклюзии, насосы выдает звуковые и визуальные 
тревоги: 





ТМ6000Р Е 0110 34 


Уоїштеа Уоїштеа 
3101Р РУС |100 мбар | 500 мбар 1000 мбар 8101РАП, | 100 мбар 500 мбар | 1000 мбар 


999 ма/ч 1200 мл/ч 





Предупреждение: Проверьте тщательно причиньт тревоги. Не перезапускайте насоса до 
выпуска окклюзии. Имейте в виду, что не всегда окклюзия вызывает тревогу 
окклюзии. Поэтому необходимо проверить, чтобы линия не была пережата. 


Предупреждение: После того как устранены причины тревоги окклюзии, насос может 
быть перезапущен. 


После удаления причины тревоги начинает мигать значок будильника и насос можно 
перезапустить снова. 


Возможно изменить единицу давления: “мбар” и “мм.рт.ст.”. 


В целом насосы не должны использоваться для инфузии в системах с очень высоким 
внутренним давлением по следующей причине: 


- Если насос работает с низкой скоростью, то занимает некоторое время, до тех пор, пока 
насос создаст достаточно сил для преодоления высокого давления. 


4.7 Тревога «Пустой мешок» 


Каждый насос Уоштей ® [\УР7000 оснащен детектором пустого мешка. Это оптический 
датчик, который обнаруживает падение капель в капельной емкости. Датчик только 
проверяет и контролирует эту функцию насоса. Насос не контролируется данным 
устройством. 


Тревога «Пустой мешок» срабатывает, если фактическое количество падения капель не 
соответствует установленной скорости. В этом случае насос останавливается, активируется 
звуковая и визуального сигнализация: 





Обычно причиной такой тревоги является пустой мешок с лекарствами. В случае, если 
мешок не является пустым, но тревога срабатывает, пожалуйста, проверьте следующее: 


-  Роликовый зажим открыт? 

- | Капельная емкость помещена в нужное место? 

- | Нет ли конденсата на стенах капельной емкости? 

- | Капельная емкость расположена вертикально? 

- | Капельная емкость не заполнена более чем на половину? 
- | Открыта ли вентиляция на капельной емкости? 


ТМ6000Р Е 0110 35 


4.8 Система вызова медсестры 


Насос может быть подключен к системе вызова медсестры через разъем (20) на задней части 
с помощью кабеля номер 94070. Все сигналы тревоги передаются на станцию вызова 
медсестры. 


4.9 Тревога «Дефект» 


Если происходит внутренняя ошибка или дефект, насос автоматически останавливается, идет 
акустический сигнал и пиктограммы горит красным цветом: 





Когда нажата клавиша меню дважды на ЖК-Дисплее будет отображаться код ошибки вместе 
с номером из 6 цифр. В таком случае насос не должны использовать больше. Насос следует 
направлять для технического осмотра в компанию ООО «Эль Тайде Техник». 


5 Риски и побочные эффекты 


Правильное функционирование насосов может быть обеспечено лишь в том случае, если 
используются оригинальные инфузионные линии и аксессуары производства Агсотей АС. 
По всем вопросам приобретения аксессуаров и расходных материалов обращайтесь в ООО 
«Эль Тайде Техник». 


Внимание: Неправильное использование насоса и неоригинальные расходные 
материалы могут принести вред пациенту. 


6 Гарантия 


Атсотеа АС предлагает гарантию 12 месяцев каждому насосу Моїштед ® рУР7000 серии, 
начиная с даты поставки. 


Гарантия не распространяется на недостатки, которые вызваны нормальным износом 
(истечение срока жизни насоса), неправильной эксплуатации или ненадлежащего обращения. 


Техническое обслуживание насосов производства компании Агсотед АС на 
территории Российской Федерации осуществляется сертифицированными инженерами 
компании ООО «Эль Тайде Техник». Тел: 8(495)258-21-70/72 

123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12, 


- 1 
1111 ІЙ Центр Международной торговли, подьезд 6, офис 932. 


ТЕЗ 4 11 #< Тел. 495-258-21-70, 495-258-21-72 Факс. 495-258-21-71 


ммлу,акаще.ги пюобаКаще.ги 


МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ. МОНТАЖ. СЕРВИС. 
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